
 
 

SÄULENSAAL 

 
TECHNISCHE INFORMATIONEN 01/23 

 
Bühnengröße:   Breite 10 m, Tiefe 4,40 m, Höhe 0,66 m 

 
Beleuchtungstechnische Einrichtungen 
 
Lichtpult:   ETC ION mit 2x 2x10 Faderwing / 2 Universen 
 
Dimmerkreise:  2x ADB-Dimmerpack 18x 2kW 
 
Scheinwerfer: 
 
Bühne    6x Spotlight Area 12  Fresnel  1 kW 
 
Erste Brücke   5x Arri Junior 650     Fresnel  650 W 
     
Zweite Brücke  2x Spotlight Area 12  Fresnel  1 kW 
    4x Spotlight Figura 12  Profiler  1 kW 
    2x Niethammer Enizoom  Profiler 1,2 kW 
 
Bar    2x Spotlight Area 12   Fresnel 1 kW 
 
Saal    2x Spotlight Area 12  Fresnel 1 kW 
 
Ambiente   17x Litecraft AT3    LED-Par 100 W 
 
Bühnentextilien:  Vorhang (Rücksetzer und Panoramavorhang) 
 
 

Videotechnische Einrichtungen 
 
Leinwand:    AV Stumpfl Leinwand Monoblox32 (345x203cm; 16:9) 
 
Projektor: Panasonic PT-MZ770 (LCD mit Laser-Technologie; WUXGA; 16:9; 

8.000lm) 



  
 

 

Tontechnische Einrichtungen 
 
Tonpult:   Yamaha 01v96  
 
PA:    2x Nexo PS15 (Front PA) 

2x Nexo PS10 (Nearfill) 
2x Nexo LS1200 (Subbass) 

 
Zuspielgeräte:  Tascam CD 160, CD-Player 
 
Funkmikrofone:  4x Shure ULX-D (je Handheld oder Bodypack) 
    Mehr nach Bedarf und auf Anfrage. 
     
Monitore:   nach Bedarf 
 
Mikrofone:   nach Bedarf 
 
 

Sonstige Ausstattungen 
 
Instrument:    Bostonpiano 

 
 

Stromanschlüsse 2x 32A CEE (Bühne) 

    2x 16A Schuko (Bühne) 
2x 16A Schuko (Saal) 
1x 32A CEE (Theke) 
2x 16A Schuko (Theke) 
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